mustast poleeritud graniidist rist
puhastada mustusest ja samblikest;

Restaureerimistood:

- Kogu krohvipind puhastada mustusest, samblast ja
samblikest soodapritsiga voi vajadusel liivapritsiga (kdigepealt
proovida varjatumas kohas, et see pinda ei kahjustaks).

- Aluspinnalt lahtilo6nud, taielikult murenenud ja purunenud
krohv eemaldada ja krohvida uuesti véimalikult sarnast tooni
tsementkrohviga, vajadusel krohvi toonida.

- Mudritises asendada purunenud pinnaga silikaattellised
samade mdodtudega uutega.

obeliski pealmine pind risti imber
puhastada ja parandada tsementmordiga

enam kahjustunud
kohad

musta varviga tekst restaureerida:
PUHENDATUD
1918-1920
VABADUSSOJAS
TARTU-VALGA
VILJANDI-VORU
SETUMAA JA PIHKVA
LAHINGUVALJADEL

LANGENUD
LOUNA-EESTI
VABASTAJATELE
Mudritise lagunenud krohviga kohad parandada tsementkrohviga,
vajadusel asendada purunenud silikaattellised
B T g e— =
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Trepiastmete lagunenud krohviga kohad parandada tsementkrohviga,
vajadusel asendada purunenud silikaattellised
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