
Torustiku liivalus

Torustikku ümbritsev liiv

Ol.ol. Dreenkiht

Ol.ol. killustik

Ol.ol. asfaltbetoon

Märkelint

Kaeviku ristlõige, tüüp nr 1

DE

min 0,4 min 0,4

min 1,2

min 0,3min 0,3

0
,
3

0
,
1
5

Täitepinnas

min 0,3

Kasvupinnas, h = 10 cm

maksimaalne osakeste suurus 20 mm

Tasandatud aluspinnas

Muru (külvinorm 20...30 g/m

2

)

Haljasala katte taastamine

m
i
n
 
0
,
1
0

Kruuskatte taastamine

Täiteliiv, peab vastama nõuetele: k = 0,98;

K

F

 = 0,2 ... 0,5 m/ööp

Purustatud kruus, h = 20 cm

Torustiku liivalus

Torustikku ümbritsev liiv

Ol.ol. Dreenkiht

Ol.ol. killustik

Märkelint

Kaeviku ristlõige, tüüp nr 2

DE

min 0,4 min 0,4

min 1,2

min 0,3min 0,3

0
,
3

0
,
1
5

Täitepinnas

min 0,3

m
i
n
 
0
,
1
0

0
,
3

0
,
1
5

DE

min 0,2

Ol.ol. asfaltbetoon

Ühekihilise asfaltkatte taastamine

(1500 ≤ AKÖL 20 < 3000 )

Dreenkihtkiht keskliivast, h

min

=20 cm, peab vastama

nõuetele: k = 0,98; K

F

 = 1m/ööp

Täiteliiv, peab vastama nõuetele: k = 0,98;

K

F

 = 0,2 ... 0,5 m/ööp

Asfaltbetoon AC 12 surf, 70/100, h = 5 cm, peab

vastama nõuetele: G

C

90/15; FI

20

; LA

30

; A

N

19; F

NaCl4

Killustikalus,  h = 20 cm, peab vastama

nõuetele: G

C

80/20; C

90/3

; LA

30

; F

4

; FI

20

; f

4

; E=170 MPa

Asfaltkatte taastamine - Kõnni-/kergliiklustee

Killustikalus,  h = 20 cm, peab vastama

nõuetele: G

C

80/20; C

50/30

; LA

35

; F

4

; FI

35

; f

4

; E=140 MPa

Dreenkihtkiht keskliivast, h

min

=20 cm, peab vastama

nõuetele: k = 0,98; K

F

 = 1m/ööp

Täiteliiv, peab vastama nõuetele: k = 0,98;

K

F

 = 0,2 ... 0,5 m/ööp

Tasandatud aluspinnas

Tehiskivist sillutuskate

Tehiskivist sillutuskate taastamine, (kõnni-/kergliiklustee)

Paigalduskiht jämeliivast, h = 3 cm

Killustikalus,  h = 20 cm, peab vastama

nõuetele: G

C

80/20; C

50/30

; LA

35

; F

4

; FI

35

; f

4

; E=140 MPa

Dreenkihtkiht keskliivast, h

min

=20 cm, peab vastama

nõuetele: k = 0,98; K

F

 = 1m/ööp

Asfaltbetoon AC 8 surf, 70/100, h = 5 cm, peab

vastama nõuetele: G

C

85/20; FI

25

; LA

30

; F

2
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Projekteerija

OÜ KESKKONNAPROJEKT

A: Ringtee 12, 51013 Tartu

T: +372 7305 060

E: kp@keskkonnaprojekt.ee

Kontrollis

Projekteeris

Allkiri

Allkiri

Töö nimetus

Joonise nimetus

Töö tellija

Projekti staadium 

Mõõtkava

Kuupäev Projekteerija Vastutav spetsialistMuudatuse nr Selgitus

Objekti aadress Töö number

Joonise number

Töö väljaandmise aeg

Joonise digiaadress

Anne Visnapuu

Alina Jankovskaja

Tarlu linn, Lehola tn

AS Tartu Keskkatlamaja

1458TP

AS-A

05.09.2016
Tüüpsed kaeviku ning

kattetaastamise ristlõiked

Tartu linn, kaugküttetorustik Lehola tänaval

kinnistute Väike kaar 43 ja L.Puusepa tn 29

liitumiseks

Märkused:

1. Ühikuta toodud mõõdud on meetrites
2. Toestamata ehituskaeviku nõlvakalde (α) määrab Töövõtja, lähtudes konkreetse töölõigu geoloogilistest ning
    ilmastikutingimustest.
3. Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetses töölõigus otsustatakse Töövõtja poolt, tööde käigus, lähtudes konkreetse  töölõigu
    geoloogilistst ning ilmastikutingimustest.
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3,2 3,1

Sõidurada
Kõnnitee

3,1

Sõidurada

Ol.ol.

veetorustik

Ol.ol.

sidekanalisatsioon

- Asfaltbetoon AC 12 surf, 70/100, h = 5 cm, peab vastama

nõuetele: G

C

90/15; FI

20

; LA

30

; A

N

19; F

NaCl4

- Killustikalus,  h = 20 cm, peab vastama

nõuetele: G

C

80/20; C

50/10

; LA

35

; F

4

; FI

35

; f

4

; E=170 MPa

- Dreenkihtkiht keskliivast, h

min

=20 cm, peab vastama

nõuetele: k = 0,98; K

F

 = 1m/ööp

- Täiteliiv, peab vastama nõuetele: k = 0,98;

K

F

 = 0,2 ... 0,5 m/ööp

- Torustikku ümbritsev liiv, peab vastama torutootja

nõuetele, h

min

=10 cm

- Proj. Torustik

- Torustikku ümbritsev liiv, peab vastama torutootja

nõuetele, h

min

=10 cm

- Olemasolev aluspinnas

- Asfaltbetoon AC 8 surf, 70/100, h = 5 cm, peab vastama

nõuetele: G

C

85/20; FI

25

; LA

30

; F

2

- Killustikalus,  h = 20 cm, peab vastama

nõuetele: G

C

80/20; C

50/30

; LA

35

; F

4

; FI

35

; f

4

; E=140 MPa

- Dreenkihtkiht keskliivast, h

min

=20 cm, peab vastama

nõuetele: k = 0,98; K

F

 = 1m/ööp

- Täiteliiv, peab vastama nõuetele:

 k = 0,98; K

F

 = 0,2 ... 0,5 m/ööp

- Torustikku ümbritsev liiv, peab vastama torutootja

nõuetele, h

min

=10 cm

- Proj. Torustik

- Torustikku ümbritsev liiv, peab vastama torutootja

nõuetele, h

min

=10 cm

- Olemasolev aluspinnas

- Muru (külvinorm 20...30 g/m

2

)

- Kasvupinnas, h = 10 cm

maksimaalne osakeste suurus 20 mm

-Tasandatud aluspinnas

- Torustikku ümbritsev liiv, peab vastama torutootja

nõuetele, h

min

=10 cm

- Proj. Torustik

- Torustikku ümbritsev liiv, peab vastama torutootja

nõuetele, h

min

=10 cm

- Olemasolev aluspinnas

- Ol. ol. haljastus

- Ol. ol. aluspinnas

Proj. PE kaev

- Purustatud kruus

0
,
3

0
,
1
5

Märkelint

min 0,4

min 0,4

Ol.ol. säilitatav äärekivi

betoonalusel

- Ol. ol. haljastus

- Ol. ol. aluspinnas

Tartu linn Lehola tn

Ristlõige A-A (vt joonis ST-02)
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Projekteerija
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Allkiri

Allkiri

Töö nimetus
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05.09.2016
Kattetaastamise ristlõige

Tartu linn, kaugküttetorustik Lehola tänaval

kinnistute Väike kaar 43 ja L.Puusepa tn 29

liitumiseks



MTR reg nr EP10769210-0001

Projekteerija

OÜ KESKKONNAPROJEKT

A: Ringtee 12, 51013 Tartu

T: +372 7305 060

E: kp@keskkonnaprojekt.ee

Kontrollis
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Allkiri

Allkiri

Töö nimetus

Joonise nimetus
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Projekti staadium 
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Janno Erm
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Tarlu linn, Lehola tn

1458TP
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05.09.2016
Olemasolevate kommunikatsioonide

toestamine ristumisel proj. torustikuga

Tartu linn, kaugküttetorustik Lehola tänaval

kinnistute Väike kaar 43 ja L.Puusepa tn 29

liitumiseks



DN 150/280 L=17.6m

Ol.olev sademeveekanalisatsioonitoru viia madalamale.

Restkaev ümber tõsta ja asendada PE-kaevuga.

DN 150/280 L=110.7m
DN 150/280 L=54.0m

D
N

 2
x5

0/
22

5
L=

7.
9m

Ettevaatust sidekaablid!

Ettevaatust elektrikaablid!

Ettevaatust sidekaablid!

Ettevaatust elektrikaablid!

Ettevaatust sidekaablid!

Ettevaatust elektrikaablid!

Ettevaatust sidekaablid!

Ettevaatust elektrikaablid!

Ettevaatust sidekaablid!

Ettevaatust elektrikaablid!

Ettevaatust sidekaablid!

Olemasolev kanalisatsioonitoru

asendada uue, De 160 plasttoruga.

DN 2x40/180 L=28.0m

D
N

 2
x4

0/
18

0
L=

5.
1m

Vajadusel ol.ol. puu likvideerida

DN 150/280 L=25.8m
DN 150/280 L=46.8m

DN 150/280 L=28.5m

DN 2x50/225L=6.9m

D
N

 2
x5

0/
22

5 
L=

44
.2

m

MTR reg nr EP10769210-0001

Projekteerija

OÜ KESKKONNAPROJEKT

A: Ringtee 12, 51013 Tartu

T: +372 7305 060

E: kp@keskkonnaprojekt.ee

Kontrollis

Projekteeris

Allkiri

Allkiri

Töö nimetus

Joonise nimetus

Töö tellija

Projekti staadium 

Mõõtkava

Kuupäev Projekteerija Vastutav spetsialistMuudatuse nr Selgitus

Objekti aadress Töö number

Joonise number

Töö väljaandmise aeg

Joonise digiaadress

Priit Paalo

Alina Jankovskaja

Tarlu linn, Lehola tn

AS Tartu Keskkatlamaja

1:500

1458TP

ST-01

05.09.2016
Kaugküttetorustiku asendiplaan

Tartu linn, kaugküttetorustik Lehola tänaval

kinnistute Väike kaar 43 ja L.Puusepa tn 29

liitumiseks

- Projekteeritud kaugküttetorustik
- Projekteeritud torustiku komponent (põlv, üleminek, jne)
- Projekteeritud kaugküttetorustiku sulgventiil ning PE kaev
- Projekteeritud torustiku mõõt ja pikkus

Projekteeritud kommunikatsioonid :

- Kinnistupiir
Muu

Märkused:
1. Torustiku pikiprofiilid vt  joonis ST-03 kuni ST-05
2. Geodeetilise alusplaanina on kasutatud Metricus OÜ tööd nr 16G7503

Dn 2x50/225 L=17.0m

Olemasoleva maapinna kõrgus
Projekteeritud torustiku põhja kõrgus
Viide sõlmpunkti asukohale

Sõlmpunkti tähis

Tingmärgid
Olemasolevad kommunikatsioonid :

- Olemasolev sademeveekanalisatsioon
- Olemasolev reoveekanalisatsioon
- Olemasolev veetorustik
- Olemasolev gaasitorustik
- Olemasolev madalpingekaabel
- Olemasolev sidekanalisatsioon
- Olemasoelev valguskaabel
- Olemasolev kaugküttetorustik

- Projekteeritud sademeveekanalisatsioonitorustik
- Projekteeritud sademeveekanalisatsiooni restkaev
- Projekteeritud torustiku läbimõõt, lang ja pikkus
- Asendatav reoveekanalisatsioonitorustik

Restkaevu tähis
Restkaevu läbimõõt
Olemasoleva maapinna kõrgus

Projekteeritud torustiku põhja kõrgus

De200 i=0,015 L=6.1m



Vajadusel ol.ol. puu likvideerida

- Asfaltkate, ühekihiline

- Haljastus

- Kruus/pinnas
  (vastavalt ol.ol. olukorrale)

- Tehiskivist kate / betoonplaat

- Asfaltkate, kõnnitee

- Taastatav või asendatav äärekivi

MTR reg nr EP10769210-0001

Projekteerija

OÜ KESKKONNAPROJEKT

A: Ringtee 12, 51013 Tartu

T: +372 7305 060

E: kp@keskkonnaprojekt.ee
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Projekteeris

Allkiri

Allkiri

Töö nimetus

Joonise nimetus

Töö tellija

Projekti staadium 

Mõõtkava
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Joonise number
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Joonise digiaadress

Anne Visnapuu

Alina Jankovskaja

Tarlu linn, Lehola tn
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1458TP

ST-02

05.09.2016
Kattetaastuse asendiplaan

Tartu linn, kaugküttetorustik Lehola tänaval

kinnistute Väike kaar 43 ja L.Puusepa tn 29

liitumiseks

- Projekteeritud kaugküttetorustik
- Projekteeritud torustiku komponent (põlv, üleminek, jne)
- Projekteeritud kaugküttetorustiku sulgventiil ning PE kaev

Projekteeritud kommunikatsioonid :

- Kinnistupiir
Muu

Tingmärgid
Olemasolevad kommunikatsioonid :

- Olemasolev sademeveekanalisatsioon
- Olemasolev reoveekanalisatsioon
- Olemasolev veetorustik
- Olemasolev gaasitorustik
- Olemasolev madalpingekaabel
- Olemasolev sidekanalisatsioon
- Olemasoelev valguskaabel
- Olemasolev kaugküttetorustik

- Projekteeritud sademeveekanalisatsioonitorustik
- Projekteeritud sademeveekanalisatsiooni restkaev
- Asendatav reoveekanalisatsioonitorustik
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Märkused:

1. Vajadusel elektri- ja sidekaablid toestada

ja tõsta kõrgemale



Väike kaar 43 L.Puusepa 29

Väike kaar 43

soojasõlm

Orienteeruv

sõlmeruumi lagi

Orienteeruv

sõlmeruumi põrand

L.Puusepa 29

soojasõlm

Orienteeruv

sõlmeruumi lagi

Orienteeruv

sõlmeruumi põrand
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KAEVU TÄHIS

OLEMASOLEVA MAAPINNA

KÕRGUS (m ABS)

PROJEKTEERITUD

MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)

TORU RENNI KÕRGUS

(m ABS)

TORU RAJAMISSÜGAVUS

KALLE ‰

PIKKUS (m)

TORU PARAMEETRID

TORU ALUS

VAHEKAUGUSED (m)

SIRGESTATUD TRASSI
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