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HOONE LAIENDUS

ÄRIPINNA 2K KATUS

HALLIST GRANAATKIVIST SILLUTIS

SISSEPÄÄS HOONESSE

VANA HOONEMAHT

KÕRVALHOONED

PROJEKTEERITAV MAAPINNA KÕRGUS
OLEMASOLEV MAAPINNA KÕRGUS

OLEMASOLEVAD TRASSID:

SADEVEE KANALISATSIOON

KANALISATSIOON

SIDETRASS

MADALPINGE KAABEL

VESI

MAAALUNE SOOJUSTORUSTIK

TINGMÄRGID:

MÄRKUSED:

1.  Trassidega sidumine vt. eriosade välisosa joonis.
2. Tänavamaal ja naaberkinnistul taastatakse kaevetööde tõttu avatav
teekatend samaselt tänasele olukorrale. Kõnnitee ajutiseks sulgemiseks
taotletakse Tartu linnavalitsuselt eraldi luba.
3. Rüütli tänava teekatete taastamisel tükkmaterjalist sillutis: sillutiskivi
paigaldada kuivtsementliiv (1:8) alusel 3...5cm kihina ja vuugid Rombox (või
analoog) seguga. Kaeviku taastamine vt. VK välisosa

TEHNILISED ANDMED:
KRUNDI SUURUS   385,3 m²
EHITISEALUNE PIND  354,6 m²
 SH VANA OSA  243,6 m²
 SH LAIENDUS  117,2 m²
SULETUD NETOPIND  1241,1 m²
KORTERITE ARV    14
ÄRIPINDADE ARV   2
MAX KÕRGUS MAAPINNAST  16,8m
KATUSEKALDED   lamekatus, 9-12°

UPUTATUD PORIRESTID

LAMMUTATAV OLEMASOLEV TUGIMÜÜR
(LAMMUTATAV OSA GILDI 4/RÜÜTLI 14 KRUNDIL)

TAASTATAV KATEND TÄNAVAMAAL JA NAABERKINNISTUL

PROJEKTEERITAV SADEVEE KANALISATSIOON

PROJEKTEERITAV VESI

JUURDEEHITUSE KOORDINAADID

TÄHIS
1
2
3
4
5
6

X-koordinaat
6474474076
6474475693
6474483353
6474483200
6474489360
6474486474

Y-koordinaat
659132766
659140494
659138891
659137910
659135760
659128629
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Hannes Kuht

Maamõõtja
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Leht: Lehti kokku:

1 1:500
Mõõtkava: Töö nr.

OÜ GEOPUNKT, registrikood 11602446,Tartu vald,Lammiku küla,Tartumaa 60515,
geopunkt@gmail.com, tel 506 9434, geodeet IV kutsetunnistus 073933
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Töö teostamise aeg: veebruar 2016
Koordinaadid on L-Est'97, kõrgused BK77 süsteemis.

TARTU LINN, KESKLINNA LINNAOSA
GILDI 4, RÜÜTLI 14

GEODEETILINE ALUSPLAAN
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Rüütli tänav T1

79507:055:0011
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Gildi tänav T1
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Gildi tn 1
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Rüütli tn 12
79507:014:0001
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