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Naaberkinnistu I Imatsalu tn 10 omanike
menetlusse kaasamine: Veeriku tn 23 ehitusloa
taotlus tksikelamu laiendamiseks

Lugupeetud IImatsalu 10 korteriUhistu juhatus

Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale on esitatud ehitusloa taotlus ja eelprojekt
Teie naaberkinnistul Tartu linnas Veeriku tn 23 Uksikelamu laiendamiseks.

Vastavalt esitatud ehitusprojektile rajatakse olemasolevale Veeriku tn 23 tUksikelamule

(asendiplaanil pos 1) l&ane-Iduna kiljele 78,9 m? ehitisealuse pinnaga juurdeehitus. Seoses
sellega vaheneb hoonetevaheline kuja ning tuleohutuse tagamiseks néhakse projektiga ette
osaliselt nii Veeriku tn 23 Uksikelamu kui ka IImatsalu tn 10 abihoone valisseinte
Umber ehitamine EI-M 60 nduetele vastavaks. Lisaks ehitatakse nGuetele vastavaks Veeriku
tn 23 abihoone (asendiplaanil pos 2).

Loik seletuskirja tuleohutuse osast: Projekteeritavast Veeriku tn 23 hoonest e ole tagatud
vajalik tuleohutuskuja 8 m. Lahim hoone elamule on ~2,82 meetri kaugusel asetsev hoone
[lmatsalu tn 10 (andmed ehitusregistris puuduvad). Tule leviku tdkestamiseks rajatakse
tuletokkesein EI-M-60 (Veeriku tn 23 hoonele ja IImatsalu tn 10 hoonele). Joonisel naidatud
ulatuses on seina kandvaks konstruktsiooniks 300 mm laiused poorbetoonplokid, mis valjast on
isoleeritud 180 mm paksuste kivivillaplaatidega (Paroc Linio 10, tuletundlikkuse klass Al). Sein
on véljast krohvitud. Joonisel ndidatud ulatuses ehitatakse tuulekastid kinni 2x12 mm paksuste
tsementkiudplaatidega (Minerit). Joonistel naidatud ulatuses peavad avatéited vastama ndudele
EI30. Profiilpleki ja roovide vahelised tuhimikud taidetakse tuld tokestava kivivillaplaadiga (nt
Paroc FBS 14, vt |1Gige A-A).

Selgitame, et hoonetevahelise tuleohutuse tagamine on vajalik ja oluline igal ajal sdltumata
hoonete ehitusajast. Seetdttu on oluline esimesel véimalusel lahendada Veeriku tn 23 ja
[Imatsalu tn 10 hoonete vaheline tuleohutusprobleem, mis on ohutuse seisukohalt vajalik
molema kinnistu omanike huvides.

Vastavalt ehitusseadustiku 8§ 42 Ig 5, annab pédev asutus ehitusloa vOi keeldub selle
véljastamisest 30 paeva jooksul ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti esitamise péevast arvates.
Sellega seoses on vaalik kohalikul omavalitsusel teavitada ehitusloa taotlusest Teid Kui
puudutatud naaberkinnistuomanikku Teiepoolse arvamuse saamiseks. Vastavalt 01.07.2015. a
kehtima hakanud ehitusseadustikule § 42 g 5 annab padev asutus arvamuse avaldamiseks kuni 10
paeva.

K &esolevaga pakume Teile kui puudutatud naaberkinnistu omanikule voimalust avaldada
oma arvamust Veeriku tn 23 ehitusprojekti osas hiljemalt 02.04.2020. a (k.a) kuupaevaks.
Ehitusprojektile antavad motiveeritud vastuvéited vOi ndusolek esitada kirjalikult
allkirjastatult paberkandjal Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna
sekretérile voi digitaalselt allkirjastatult aadressil aco@raad.tartu.ee.
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Téaies mahus ehitusprojektiga saate tutvuda Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnas
(Kadni tn 5 11 korrusel ruumis 323, vastuvotuaegadel E 15.00-18.00 vdi K 8.00-10.00) voi
digitaalselt aadressil www.ehr.ee (vgjalik ID-kaardiga sisse logimine) - otsing - detailotsing -
dokumendid - Veeriku tn 23, Tartu linn - (jérjesta uuemad eespool) ehitusloa taotlus nr 1911271
/15555 (staatus: taotlus menetluses) - esitatavad dokumendid.

Kaesolevale kirjale on lisatud hoone asendiplaan.
Ehitusprojektile on andnud oma heakskiidu Pé&steameti Lduna paéstekeskus.

Kui méaaratud téhtajaks pohjendatud vastuvéiteid el laeku, annab Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri
jaehituse osakond Veeriku tn 23 ehitusloavélja
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