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projektala piir

kinnistu piir

planeeritud hoonestusala piir

projekteeritud töömahupiir

sillutiskivid fikseerida, et vältida nende

laialivalgumist

projekteeritud asfaltkattega autotee

projekteeritud hall/ must betoonkivi sillutis

projekteeritud sõidutee äärekivi

projekteeritud kõnnitee äärekivi

projekteeritud madaldatud äärekivi

projekteeritud betoonkivist tugimüür

projekteeritud murukate

projekteeritud parkimiskoht

planeeritud, varem projekteeritud hoone/ olemasolev hoone
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Tingmärgid
projekteeritud hoone

projekteeritud jalakäijate ja autode

sissepääs hoonesse

projekteeritud autode juurdepääs kinnistule

projekteeritud jalakäijate juurdepääs kinnistule

projekteeritud lubatud sõidusuund

projekteeritud restkaev

projekteeritud pargivalgusti

varem projekteeritud valgusti

võimalik jalgrataste parkimise asukoht

projekteeritud kõrghaljastus

projekteeritud madalhaljastus
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Märkused:

1. Geodeetilise alusplaani on koostanud WEW OÜ, täpsusastmega M 1:500,

EH2000 kõrgussüsteemis (töö nr Geo-028-18, 07.02.2018).

2. Joonise paremaks lugemiseks on kattuvad jooned asetatud kõrvuti.

3. Mõõtmed on antud meetrites.

4. Joonist täiendab seletuskiri.

5. Projekt rajatakse ühes etapis.


