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Kinnistu sisesed torustikud

Kinnistu sisesed torustikud rajab kinnistu omanik.

Veevarustus:

Kinnistule rajada Gihendustorustik liitumispunktist kuni hoone veem&ddusdlmeni (veemdddusdlm
kaasa arvatud). Veearvesti paigaldatakse veemdddus6lme AS Emajbe Veevark poolt tasuta.

Uhendustorustikule ja veemdddus6lmele esitatavad tingimused:

1. veetoru minimaalne labim6dt De32mm (DN25 mm);

2. veetoru materjal PE;

3. veetoru ja veetoru Uhendusliitmikud peavad olema vahemalt PN10 surveklassiga;

4. veetoru minimaalne rajamissiigavus maapinnast 1,80 m toru peale;

5. enne veemdddusdlme on Gihendustes keelatud kasutada plastist mehaanilisi surveliitmik-
ke;

6. veetorude ihendamiseks tuleb kasutada elekterkeevisliitmike.

Hoonesse tuleb rajada AS Emajde Veevark nduetele vastav veemdddusdlm. AS Emajoe Veevark
uldised tehnilised tingimused veemdddusdlmele vt

https://www.evv.ee/wp-content/uploads/2018/05/AS-EMAJoE-VEEVaRK-uLDISED-TEHNILISED-TINGIMUSED-
VEEMooDUSoLMELE-20 04 2015-1.pdf

Veetorustiku hargnemine peale kinnistule sisenemist on lubatud tiksnes peale veemd0tjat.

Tuletdrje veevarustus lahendada vastavalt Paasteameti nduetele.

Reoveekanalisatsioon:

Kinnistule rajada tihendustorustik liitumispunktist kuni hooneni (hooneteni).
Uhendustorustikule ja kaevudele esitatavad tingimused:

1. reoveekanalisatsioonitoruna kasutada vastavat sertifikaati omavaid SN8 rongasjaikusega
torusid (PVC, PP);

2. Uhendustorustik liitumispunktist kuni kinnitu sees asuva esimese kaevuni rajada PVC
SN8 Del60 mm torudest;

3. kinnistule tuleb paigaldada vahemalt (iks kanalisatsioonikaev;

4. (hendustorustikul kasutada PE kontrollkaevusid, minimaalne labimd6t De400/315 mm;

5. igasse torustiku poorde- ja hargnemiskohta tuleb paigaldada kaev.

Hoonete kanalisatsiooni sisevorgu projekteerimisel arvestada vdimaliku paisutuskérgusega torusti-
kus. Allpool paisutustaset asuvatest veeneeludest ja pdrandatrappidest tuleb reovesi &ra juhtida tle-
pumpamise teel. Hallvee puhul v6ib kasutada ka tagasilodgiklappi.

Kui kdrguslikult ei ole vdimalik reovee isevoolne drajuhtimine, siis tuleb kinnistule projekteerida
reoveepumpla ja survekanalisatsioonitorustik, mis peab enne olemasolevasse kaevu juhtimist suu-
buma rahustuskaevu.
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Normaalsest olmereoveest koguseliselt voi ainete sisalduse tottu erinev reovee arajuhtimine tuleb
eraldi valja tuua ning kooskdlastada vee-ettevotjaga. Vastavad erisused méaratletakse nii liitumis-
kui ka tarbimislepingus.

Sademeveekanalisatsioon

Sademe- ja drenaaZivee juhtimine olmekanalisatsioonitorustikku ei ole lubatud!

Sademevee arajuhtimine lahendada kinnistul immutamisel pinnasesse. Vdimalusel juhtida sademe-
vesi Uimbritsevatele haljasaladele ja kraavidesse voi olemasolevatesse drenaazitorustikesse. Kinnis-
tul tekkiva sademevee drajuhtimine ja puhastamine lahendada vastavalt standarditele ja seadusand-
lusele.

Uldised tingimused:

e 3 td0paeva enne vee- ja kanalisatsioonirajatistega seonduvate ehitustédde algust teavitada AS-
i Emajde Veevark, evw@evv.ee, 731 1840.

e Juhul kui kinnistul tekkivasse reovette voivad sattuda rasvad, 6li- ja naftasaadused voi liiva
osakesed, peab kinnistult valjuv reovesi labima esmalt rasva-, dliptunise ja liivapadduri.

e Uhe kinnistu kohta on lubatud iiks liitumine, st iiks maakraan ja iiks reoveetihendus. Uhe kinnis-
tu kohta saab sdlmida (ihe liitumis- ja tarbimislepingu. Uhel kinnistul paiknevate mitmete hoo-
nete voi ridaelamute korral tuleb arvestada pea-veemdétja ja alam-veemddtjate paigaldamise-
ga.

o Vee-ettevOte tagab liitumispunktis  veetorustikus normidele vastava veekvaliteedi
(Sotsiaalministri 31. juuli 2001.a. maarus nr. 82) ja —surve (min 2 bar).

e Tingimusi tdiendavad AS Emajde Veevark tehnilised tingimused ja kohaliku omavalitsuse poolt
kehtestatud Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni kasutamise ja liitumise eeskirjad.

e Peale kinnistusiseste torustike valjaehitamist tuleb Kkinnistu torustike kohta esitada AS-
ile Emajde Veevark digitaalsed teostusjoonised. Rajatud torustike teostusjoonis(ed) edasta- da
digitaalselt AS-i Emajde Veevark hiljemalt 10 t6dpaeva jooksul peale ehitustoode I6ppu
joonised@evv.ee



mailto:evv@evv.ee
mailto:tuuli@evv.ee

