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Puitpiirde vaated

AE 6.5 / A420.09.2022 EP2022-32
Mihkel Lember

Mihkel Lember

Jiri Tintera (volitatud arhitekt, tase 7)

Grete Grünberg

Jaama tn 82, Tartu linn, Tartu linn, Tartu
maakond

Jaama teenindusjaam-tankla ehitusprojekt

Staadium

Joonise nimi

SkaalaEriala Nr / formaatTartu Töö nr

Weidenberg OÜ
Registrinumber 11500125

e-post : info@weidenberg.ee
tel: +372 508 2249

Raekoja plats 8, 51004 Tartu, Eesti
MTR reg. nr. EEP001430 EPE000519 EEK000638 EEO001982 EHA000076 EHM000129

Projekt ja joonis Projektijuht

Vastutav spetsialist

Töö nimi

Asukoht

+1,550

6 000

liiv/kruus, min 50 mm

liiv/kruus, min 50 mm

betoon

6 000
1 000

+1,550

1 000

1:50

Märkused:
1) Rajatiste kõrgused on suhtelised, näidatud ümbritseva maapinna suhtes.
2) Rajatiste paiknemist vaadata asendiplaanilt (joonis 4.1).
3) Kõiki puitposte tuleb immutada nii, et immutus vastaks puidukaitsevahendi sissetungimise ja püsivuse nõuetele.
4) Puitpiirde pikkus (6 m) on arvestatud selliselt, et see varjaks neli 770 l jäätmekonteinerit mõõtudega 1258 x 780 x 1365 mm (P x L x K). Suurema
mahuga jäätmekonteinerite kasutamisel suurendada ka puitpiirde mõõtmeid.
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