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Kardla kiila Kardla baasi maatksuse ja lahiala detailplaneering

Tartu maakond, Tartu linn, Kardla kila, Kardla baas (83101:001:0277).

Detailplaneeringu eesméark on kaaluda vdimalusi dldplaneeringu
kohase maakasutuse juhtfunktsiooni muutmiseks ja asfaltbetoonsegisti

ehitusBiguse maaramiseks.
Planeeringuala suurus on ca 35 ha.

Detailplaneering

Tartu Linnavalitsus
Raekoja plats 1a, 50089, Tartu

Janne Schasmin - planeerija
Tel 736 1261
Janne.Schasmin@raad.tartu.ee

AS TREV-2 Grupp
Reg nr: 10047362
Parnu mnt 463, 10916 Tallinn

trev2@trev2.ee

Taivo Nebokat
taivo.nebokat@trev2.ee
Tel +372 517 1740

Kobras AS
Registrikood 10171636
Riia 35, 50410 Tartu
Tel 730 0310
http://www.kobras.ee

Teele Nigola - projektijuht
Tel 730 0310, 518 7602
teele@kobras.ee

Silvia Turkson - maastikuarhitekt-planeerija

Urmas Uri - geoloog, keskkonnaekspert (KMH0046)
Reet Lehtla - maastikuarhitekt-planeerija

Noeela Kulm - keskkonnaekspert

Maris Palo - keskkonnaekspert

Artjom Larjusin - teedeinsener, tase 7

Erki Kond - projektijuht, projekteerija

Objekti aadress: Tartu maakond, Tartu linn, Kardla killa, Kardla
baas (83101:001:0277)
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Kontrollijad: Priit Paalo - maastikuarhitekt-planeerija

Ene Kdnd - tehniline kontrollija
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Kobras AS litsentsid / tegevusload:
1. Keskkonnamdju hindamise tegevuslitsentsid:

KMHO0046 Urmas Uri;
KMHO0159 Noeela Kulm.

2. Keskkonnamdju strateegilise hindamise juhteksperdid:

Urmas Uri;
Teele Nigola.

3. Hudrogeoloogiliste té6de tegevusluba nr 379.
Hudrogeoloogilised uuringud.
Hudrogeoloogiline kaardistamine.
4. Maakorraldustddde tegevuslitsents nr 635 MA-k.
5. MTR-i majandustegevusteated:
e Ehitusuuringud EG10171636-0001;
o Ehitusprojekti ekspertiis EK10171636-0002;
e Omanikujarelevalve EO10171636-0001;
o Projekteerimine EP10171636-0001;
e Muinsuskaitse E 377/2008.
6. Maaparandusalal Tegutsevate Ettevotjate Registri (MATER) registreeringud:
¢ Maaparandusstisteemi omanikujarelevalve MO0010-00;
e Maaparandusstisteemi projekteerimine MP0010-00;
¢ Maaparanduse uurimist6é MU0010-00;
e Maaparanduse ekspertiis MK0010-00.
7. Muinsuskaitseameti padevustunnistus PT 606/2012:
Malestise liigid: ehitisméalestis, ajaloomalestis, maailmapéarandi objektil asuv ehitis.
Toode liik: konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, konserveerimis- ja
restaureerimistdode tegevuskavade koostamine maastikuarhitektuuri valdkonnas, muinsuskaitseline
jarelevalve, planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, uuringud ja uuringu tegevuskavade
koostamine.
8. Veeuuringut teostava proovivdtja atesteerimistunnistus (reoveesettest, pinnaveest, péhjaveest, heit-
ja reoveest proovivétmine) Noeela Kulm - Nr 1536/18, Tanel Mager — Nr 1535/18.
9. Kutsetunnistused:
e Diplomeeritud méaeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 116662 — Tanel Mager;
¢ Volitatud hidrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 167534 — Erki Kénd;
e Volitatud hudrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 131647 — Oleg Sosnovski;
e Diplomeeritud hiidrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr 120446 — Martin V&ru;
e Diplomeeritud hiidrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr 167600 — Ervin R. Piirsalu;
e Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7, kutsetunnistus nr E000482 —
Ervin R. Piirsalu;
e Diplomeeritud hiidrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr E004017 — Kert Kartau;
e Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7, kutsetunnistus nr E004029 —
Kert Kartau;
¢ Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 142815 — Teele Nigola;
¢ Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 152113 — Kadri Kattai;
e Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 155387 — Priit Paalo;
¢ Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7, kutsetunnistus 109264 — Teele Nigola;
e Geodeet, tase 7, kutsetunnistus nr 131951 — Ivo Maasik;
e Geodeet, tase 7, kutsetunnistus nr 131953 — Marek Maaring;
e Maakorraldaja, tase 6, kutsetunnistus nr 141508 — lvo Maasik;
e Markseider, tase 6, kutsetunnistus nr 135966 — lvo Maasik.

Kobras AS t66 nr 2020-039 Objekti aadress: Tartu maakond, Tartu linn, Kardla killa, Kardla 423
baas (83101:001:0277)
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1. Planeeringu koostamise alus ja eesmark

Detailplaneeringu koostamise aluseks on Tartu Linnavolikogu 20.02.2020 otsus nr 229 "Kardla kila Kardla
baasi maalksuse ja ldhiala detailplaneeringu ja keskkonnamdju strateegilise hindamise algatamine ja

lahteseisukohtade kinnitamine™.

Detailplaneeringu algatamise eesmark oli kaaluda v@imalusi Tahtvere Vallavolikogu 21.07.2006. a
maarusega nr 14 kehtestatud Tahtvere valla Uldplaneeringu kohase maakasutuse juhtfunktsiooni
muutmiseks ja asfaltbetoonsegisti ehitusdiguse maadramiseks. Detailplaneeringuala oli toonase

Uldplaneeringu kohaselt detailplaneeringu koostamise kohustusega puhke- ja virgestusala.

Tartu Linnavolikogu 07.10.2021 otsusega nr 373 kehtestatud , Tartu linna tldplaneering” kohaselt paikneb
Kardla baasi ala puhke-, spordi- ja kultuurirajatise maa-alal (KAR4). Kardla kila puhke-, spordi- ja
kultuurirajatise maa-ala (KAR4) juhtotstarbe maaramise eesméark on leida alale taiendavad
kasutusotstarbed, mis vdimaldavad ala korrastada ja selgepiirilisemalt arendada. Maa-ala jaéab jatkuvalt
kasutusse pohiliselt dppe- ja harjutusalana, toetavad otstarbed on tootmishoone maa-ala (asfaltbetooni
segisti asukoht) ja riigikaitse maa-ala (alaline I8hkamiskoht). Seega on Kardla baasi maailksuse

detailplaneering on kooskdlas tdna kehvtiva Tartu linna Uldplaneeringuga.
1.1. Arvestamisele kuuluvad varem koostatud planeeringud ja dokumendid

e Tartu Linnavolikogu 20.02.2020 otsus nr 229 "Kardla kila Kardla baasi maaiksuse ja lahiala
detailplaneeringu ja keskkonnamdju strateegilise hindamise algatamine ja lahteseisukohtade
kinnitamine”;

e Tartu Linnavolikogu 07.10.2021 otsusega nr 373 kehtestatud ,Tartu linna Gldplaneering®;

e Tartu maakonnaplaneeringut tipsustav teemaplaneering ,P6himaantee nr 2 (E263) Tallinn — Tartu

— VOru — Luhamaa trassi asukoha tapsustamine km 92,0 — 183,0%;
e Riigihalduse ministri 27.02.2019 kaskkiri nr 1.1-4/29 "Tartu maakonnaplaneering 2030+"

1.2. Olemasolevad alusplaanid ja muu info ala kohta

Detailplaneeringu alusplaaniks on Kobras AS poolt koostatud digitaalne alusplaan mddtkavas 1:500, t66
nr 2020-060, mdddistatud aprillis 2020. Koordinaadid L-Est 97 ja kdrgused EH2000 siisteemis. Taiendav

info tugineb Maa-ameti geoportaali andmetele.
Planeeringualas asuvad katastritiksused ja nende omanikud:
e Kardla baas (83101:001:0277) - katastrilksuse omanikuks on Kaitseliit;

e Lokaatorite tee (83101:001:0278) - katastriliksuse omanikuks on Eesti riik, mille riigivara valitsejaks

on Keskkonnaamet ja volitatud asutuseks Riigimetsa Majandamise Keskus.

Kobras AS t66 nr 2020-039 Objekti aadress: Tartu maakond, Tartu linn, Kardla kiila, Kardla 6/23
baas (83101:001:0277)
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2. Olemasoleva olukorra iseloomustus
2.1. Uldinfo

Planeeringuala asub Tartu maakonnas Tartu linnas Kardla kiulas aadressil Kardla baas (ki tunnus:
83101:001:0277). Planeeringuala pindala on ca 35 ha hdlmates ka krundini viivat Lokaatorite teed (ki
tunnus: 83101:001:0278). Kdlvikuliselt jaguneb krunt metsamaaks ja muuks maaks. Kardla baasi krundi
suurus on 25,02 ha, mille krundi kasutusotstarve on 100% maatulundusmaa. Lokaatorite tee krundi suurus

on 2,87 ha ja tegemist on 100% transpordimaaga. Planeeringuala asukoht on toodud skeemil 1 ning

joonisel 1.
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Skeem 1. Planeeringuala asukoht. Asukoht on tahistatud oranZi ringiga. Aluskaart: Maa-amet.

2.2. Linnaehituslike ja funktsionaalsete seoste analliiis

Planeeringuala asub Tartu linna keskmest (Raekoja plats) linnulennult ca 10 km kaugusel loodes.

Kobras AS t66 nr 2020-039 Objekti aadress: Tartu maakond, Tartu linn, Kardla kila, Kardla 7123
baas (83101:001:0277)
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Planeeringuala Umbritsevad 100% maatulundusmaad - Laeva metskond 101, Laeva metskond 100 ja

Kuusiku katastritiksus. Planeeritavast alast ca 2,3 km kaugusel I6unas asuvad Kardla bussipeatused.

Planeeringuala asub Tartu linnas Kardla kilas suhteliselt madala asustustihedusega piirkonnas. Lahimad
eluhooned asuvad Kardla baasi katastrillksuse piirist vahemalt ca 570 m kaugusel loodes ja jaavad
asfaltbetoonisegisti asukohast vahemalt ca 780 m kaugusele. Idas, pdhjas ja edelas jaavad eluhooned
asfaltbetoonisegisti asukohast 1-1,3 km kaugusele ja kirdes ca 1,4 km kaugusele. Lokaatorite tee

Umbruses asuvad ldhimad eluhooned teest ca 800 m kaugusel l[danes. (Maa-amet, 05.11.2020)

Asfaltbetoonisegisti asukohast vahemalt ca 2,2 km ja Kardla baasi katastriliksuse piirist ca 1,8 km
kaugusele I6unasse jaab Tallinna-Tartu-Véru-Luhamaa p6himaantee nr 2. Tallinna-Tartu-V6ru-Luhamaa

maantee kilomeetril 171,77 asub Lokaatorite tee ristmik. (Maa-amet, 05.11.2020)

Planeeringu piirinaabriteks on jargmised krundid:
Loéunas:
e Po6himaantee 2 Tallinn-Tartu-Véru-Luhamaa (katastriksuse tunnus 83101:001:0018, 100%
transpordimaa).
Laanes:
e Laeva metskond 101 (katastritiksuse tunnus 83101:001:0282, 100% maatulundusmaa).
Idas:
e Laeva metskond 100 (katastriiiksuse tunnus 83101:001:0279, 100% maatulundusmaa);
e |Laeva metskond 122 (katastriiiksuse tunnus 83101:001:0102, 100% maatulundusmaa);
e Laeva metskond 79 (katastriliksuse tunnus 83101:001:0281, 100% maatulundusmaa);
e Todnise (katastriliksuse tunnus 83101:001:0144, 100% maatulundusmaa).
Pdéhjas:

o Kuusiku (katastritiksuse tunnus 83101:001:0040, 100% maatulundusmaa).

Tallinna-Tartu-V6ru-Luhamaa mnt 18igul 168,37 km kuni 178,344 km oli 2019. aasta andmetel keskmine
O00péaevane liiklussagedus 6 510 autot/66p. Veoautode ja autobusside liiklussagedus oli 235 autot/66p ja
autorongide liiklussagedus 825 autot/66p, ule 6 m pikkused sdidukid moodustasid seega ca 16,3%
liklussagedusest. (Teede Tehnokeskus AS, 2020)

Kardla baasist ladnes asuvad osaliselt kattuvad Karevere looduskaitseala (KLO1000600), Karevere
loodusala (RAH0000626), Karevere linnuala (RAH0000633) ja IBA linnuala (EE055). Nimetatud alad
jadavad asfaltbetoonisegisti asukohast vdhemalt 600 m kaugusele. Planeeringuala ulatub katastriiksuse
piirini ning jaéb IBA linnualast [Ahimas punktis ca 110 m kaugusele ja teistest nimetatud aladest ca 180 m

kaugusele.

Keskkonnaregistri andmetel jadvad (vAhemalt osaliselt) asfaltbetoonisegisti asukohast 1,5 km raadiusesse
jargmiste kaitsealuste linnuliikide leiukohad (EELIS, 11.11.2020):

e | kaitsekategooria liik vaike-konnakotkas (Aquila pomarina) (leiukoht KLO9126776 ja
KLO9126526);
Kobras AS t66 nr 2020-039 Objekti aadress: Tartu maakond, Tartu linn, Kardla kiila, Kardla 8/23
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o |l kaitsekategooria liik valgeselg-kirjurdhn (Dendrocopos leucotos) (leiukoht KLO9100229);
e |l kaitsekategooria liik handkakk (Strix uralensis) (leiukoht KLO9120036).

Kéarevere linnuala kaitse eesmargiks olevatest linnuliikidest jadb asfaltbetoonisegisti mdjualasse vaike-
konnakotka leiukoht KLO9126776 ja must-toonekure (Ciconia nigra) leiukoht KLO9126774).

Laénes ulatub Kardla baasi katastritiksuse piirini kavandatav Kardla metsa looduskaitseala Kardla metsa
sihtkaitsevoond (PLO2001756) ja kavandatav Raja-Karevere looduskaitseala (PLO1001335). Kardla
metsa looduskaitseala kaitse alla vBtmise ja kaitse-eeskirja menetlus on algatatud keskkonnaministri
12.12.2017 kaskkirjaga nr 1-2/17/1204. Raja-Karevere looduskaitseala moodustamine on algatatud
keskkonnaministri 18.06.2020 kaskkirjaga nr 1-2/20/273. (EELIS, 17.12.2020)

Piirkonnas on mitmeid Ill kategooria kaitsealuseid taimi, need jadvad asfaltbetoonisegisti asukohast
rohkem kui 400 m kaugusele. Mdned kaitsealuste taimede leiukohad asuvad Lokaatorite tee lahistel ja
lisaks asub tee aares kaks vaariselupaigana maératud ala: VEP141059 ja VEPL00279 (tuup B2. Haavikud).
(EELIS, 11.11.2020)

Tartumaa maakonnaplaneeringuga (2019) on maératletud piirkonna rohevdrgustiku paiknemine.

Planeeringuala asub taielikult maakondliku tdhtsusega rohevdrgustiku tugialal.

Keskkonnaregistri andmetel (EELIS, 21.02.2020) ei asu alal jadkreostusobjekte. 2014. aastal eemaldati
KIK toetuse abil varasemalt jadkreostuse ohtu pdhjustanud maa-alused kiitusehoidlad. Asfaltbetoonisegisti

rajamiseks seni toimunud ehitustédde kaigus jaakreostuse jalgi ei tuvastatud.

Kardla baasi katastrilksuse Umbruses on asustustihedus suhteliselt vaike. Tegemist on Uhe kdige
héredamalt asustatud piirkonnaga Tartu Umbruses. Seega on asfaltbetoonisegisti asukoha Umbruses
vdimalike hairingute esinemisel méjutatud inimeste arv vaike. Lahimad elamud asuvad asfaltbetoonisegisti
asukohast véhemalt ca 780 m kaugusel. Asfaltbetoonisegistist 1 km raadiusesse jaéab vaid kolm eluhoonet.
Kaitis on Umbritsetud metsase alaga, mis vahendab visuaalset hairingut ja takistab dhusaaste (sh I6hna)

ja mira levikut eluhooneteni.

Kardla baasi katastriliksuse omanik Kaitseliit on detailplaneeringu algatamisel teatanud, et kavatseb jatkata
Kardla baasi kinnisasja kasutamist riigi- ja sisekaitseliste ilesannete taitmiseks. Lisaks on Kardla baasi
katastrilksusele seatud P&asteameti kasuks isiklik kasutus@igus, mille alusel kasutab Paasteamet
maaulksuse loodeosa IBhkematerjali demineerimistoddeks. Kdrgema taseme strateegilistes
planeerimisdokumentides on kill ette ndhutud ala kasutamist puhke-eesmargil, kuid alal juba toimuv ning
jatkuv Kaitselidu ja Paasteameti tegevus ei ole sellega kooskdlas. Uhtlasi on tegemist endise
sBjavaepolligooni alaga ning asfaltbetoonisegisti jaab varasemalt lammutatud hoonete alale. Ala on seega
inimtegevusest juba varasemalt tugevalt mojutatud.Planeeringuala ja lahipiirkonna funktsionaalsed seosed

on toodud joonisel 2.
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2.3. Olemasolev olukord

Alal on osaliselt sdilinud sdjavéaepoligooni rajatised (angaarid, kasarmute varemed, laskeavadega
betoonist rajatised, laskeharjutusplatsid), millel kasutus puudub. Planeeringuala edelanurgas asub alaline

I6hkamiskoht (foto 1), millele on seatud isiklik kasutus8igus Paasteameti kasuks.

Foto 1. Paasteameti alaline I6hkamiskoht. (Allikas: Teele Nigola erakogu)

Asfaltbetoonisegisti on alale omavoliliselt valmis ehitatud (foto 2). Platsist kagus asub kraav, mis suubub
5,6 km pikkusesse ja 13,1 km? suuruse valgalaga Piiroja peakraavi (ka Vorbuse peakraav, VEE1044000),
mis suubub omakorda ca 4 km allavoolu Emajokke (VEE1023600). Kardla baas asub
maaparandussisteemi 2102360010650 (KUUSIKU) alal, eesvooluks on eelnimetatud Vorbuse peakraav
(Maa-amet, 19.02.2020).
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Foto 2. Olemasolev asfaltbetoonisegisti. (Allikas: Maris Palo erakogu)

Maa-ameti andmetel on tegemist keskmiselt kaitstud pdhjaveega alaga (Maa-amet, 19.02.2020).

Planeeringuala olemasolevat olukorda on kajastatud olemasoleva olukorra joonisel (joonis 3).
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3. Planeerimisettepanek
3.1. Planeeritava ala kruntide moodustamine ja krundi ehitusdigus

Planeeringuala h6lmab kolme krunti: POS 1 — Kardla baas, POS 2 - Lokaatorite tee ning osa Tallinn-Tartu-

VOru-Luhamaa maanteest.

Maalksuste piiride muutuseid kdesoleva detailplaneeringuga ei kavandata. Planeeringualale on lubatud

ehitada kuni Uksteist hoonet ja/vdi rajatist.
Ehitusdiguse tabel on esitatud p&hijoonisel (joonis 4).
3.2. Krundi hoonestusala piiritlemine

Krundile POS 1 on méaaratud kolm hoonestusala. Hoonestusala A on ette nahtud asfaltbetoontehasele ning
selle juurde kuuluvatele hoonetele ja/vGi rajatistele. Hoonestusalale B on kavandatud ehitada
I6hkamisplatsi tarbeks hooneid ja/v8i rajatisi. Hoonestusalal C asub olemasolev maa-alune angaar.
Joonisel graafiliselt kujutatud hoonestusalad on suuremad kui seda on suurim ehitusloakohustuslike
hoonete pindala. Suur hoonestusala jatab krundi omanikule paremad v8imalused hoonete ja/vdi rajatiste
asukoha valikuks. Hoonete kavandamine valjaspoole hoonestusala ei ole lubatud. Positsioonil 2 ja riigitee

nr 2 Tallinn-Tartu-Véru -Luhamaa teel on ehitusdigus tee rajamiseks.

3.3. Arhitektuurinduded ehitistele
Arhitektuurinduded puuduvad.
3.4. Juurdepaas krundile, liiklus- ja parkimiskorraldus

Planeeringualale juurdepdéds on kavandatud Tallinn-Tartu-V6ru-Luhamaa maanteelt Lokaatorite tee
mahasodidu kaudu. Riigitee 16ik on kaetud Jarvamaa, Jogevamaa ja Tartumaa maakonnaplaneeringuid
tépsustava teemaplaneeringuga ,P8himaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Voru-Luhamaa trassi asukoha
tadpsustamine km 92,0-183,0". Teemaplaneering naeb ette 2+2 sbidurajaga tee rajamise, antud metsatee
ristmik on tahistatud kui véimalik suletav ristmik ning metsatee lhendatakse kogujatee kaudu naabrusse
kavandatud liikluss6lme. Kéesoleval hetkel toimub riigimaanteele eelprojekti koostamine. Siinkohal on ara

toodud analliiis eelnimetatud ristmiku praeguse ja kavandatava liiklussageduse kohta.

Olemasolev liiklussagedus

Tallinn-Tartu-V6ru-Luhamaa maantee planeeringualale jaaval teelbigul on kattesaadavad iga-aastased

Transpordiameti loendustulemused, mis annavad hea Ulevaate viimaste aastate liikluskoormusest.

Tabel 1. Transpordiameti liiklusloenduse tulemused 2017-2020 Tallinna-Tartu-Vdru-Luhamaa mnt I8igul
165,111 km kuni 175,090 km.

Loendamise aasta 2017 2018 2019 2020
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Aasta keskmine 66paevane

liiklus 7519 7581 6510 6668
Sdiduautod ja pakiautod (%) 87 87 80 84
Veoautod ja autobussid (%)* 3 3 4 3
Autorongid (%)* 10 10 16 13

* Veoautode ja autobusside ning autorongide statistika on edasises liiklusanaltiisis kokku liidetud tGheks ning vélja
toodud mdistena ule 6 m pikkused s@idukid.

Tabelis 1 kajastuvate liiklusloenduste tulemuste nelja aasta I6ikes ei ole olulist muutust margata.
Autorongide osakaal on vahesel maaral kasvanud s@iuautode arvelt, tdustes 2019. aastal 16%-ni. Nelja

aasta I6ikes on liiklus planeeringu alale jaaval teeldigul vahenenud ca 11%.

Lokaatorite tee on RMK valduses olev vahese liiklusega metsatee, kus loendusandmed puuduvad. Teed
kasutavad suhteliselt juhusliku vdi ajutise liikluskoormusega Kaitseliit, Paasteamet, lAheduses asuvate

maauksuste omanikud (eelk8ige RMK) ja metsa seeni vOi marju korjama tulevad inimesed.

Kaitseliit kasutab Lokaatorite teed ligipddsuks Kardla baasi katastrillksusele 4-5 korda aastas toimuva
taktikalise véljadppe ajal. Valjadpe toimub eelkdige nadalavahetustel, seega ei kattu valjabppe aeg
asfaltbetoonisegisti pohilise tédajaga. Valjadppe toimumisel ei kaasne liiklussageduse olulist suurenemist,

hinnanguliselt ca 10 autot 66paevas.

Tanase seisuga on pohilised Lokaatorite tee kasutajad RMK metsaveokid. RMK info p&hjal toimub metsa
véljavedu iga viie aasta jarel, mil liiklusintensiivsus tduseb paari kuu véltel. Hinnanguliselt kasutab teed
selle aja jooksul kokku ca 130 metsaveoautot ehk ca 2 autot 66paevas. Ajutise liikluskoormuse tdusuga
kaasnev liiklussagedus  moodustab  Tallinna-Tartu-V6éru-Luhamaa maantee  olemasolevast
liiklussagedusest alla 0,03% ning ile 6 m pikkuste séidukite liiklussagedusest alla 0,2%. Ulejaanud ajal

kasutavad teed Uksikud RMK metsatoolised, kes kasutavad selleks séiduautot.

Lokaatorite tee kasutamine metsa seeni vdi marju korjama tulevate inimeste poolt oleneb aastaajast ja
ilmast ning on suhteliselt juhusliku iseloomuga. Eeldatavalt on kaasnev liikluskoormus vaike, keskmiselt 1-
2 autot 66péaevas.

Paasteameti demineerimistdd on kiireloomulise iseloomuga ja ajaliselt piirittemata, see v8ib toimuda igal
paeval ja igal kellaajal. Kaasnev liikluskoormus on juhusliku iseloomuga. Eeldatavalt on kaasnev

likluskoormus véike, alla 1 auto 66paevas.

Lokaatorite tee ei teeninda majapidamisi ega teisi kaitisi. Liikluskoormuse suurenemine ei mdjuta seega

Umbruse elanikke ja ettevétteid juurdepaasuteede liiklussageduse muutumise kaudu.

Planeerinqujargne liiklussageduse prognoos

Detailplaneeringuga kavandatud asfaltbetoonisegisti t66 periood ja tootmise intensiivsus oleneb TREV-2
poolt samal ajal tehtavatest teetdddest, mistdttu on tootmisega kaasnev liiklussagedus vaga varieeruv.

Olulist rolli to6aja diinaamilisuses mangivad muuhulgas ilmastikuolud. Samas materjali kohalevedu toimub
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koigil paevadel, ka nddalavahetustel. Tehas ei td6ta uldjuhul talvekuudel, mist6ttu analtilisis on kéasitletud

perioodi aprillist novembrini.

Tehase tddaeg jaab vahemikku 07:00-21:00 ning samaageselt tdétab tehases maksimaalselt 5 inimest,
kuid tdenaosus, et tehas to6tab Ghel paeval jarjest 14 tundi on lsna véike. lgapaevane todle tulek ja t6olt
lahkumine reeglina ei kattu tipptunniga, sest ttole sbidetakse siis kui algab tootmine, mis omakorda séltub

samal ajal tehtavatest teetéddest ja sellest tulenevast ndudlusest ja ilmastikuoludest.

Tehas ei toota vihmase ilmaga paevadel. Eesti meteoroloogia aastaraamatute info péhjal oli aastatel
2016-2018 sademetega péaevi Tartus keskmiselt aprillist nhovembrini kokku 109 (neist 74 paeval oli
sademete hulk kuni 1 mm ning 35 p&eval enam kui 1 mm). Arvestuslik tehase té6tamise aeg on 128 péeva

aastas. Tabelis 2 on ara toodud selgitus, kuidas saadud hinnanguni jduti.

Tabel 2. Tehase arvestusliku téépdevade hulga kujunemine

Selgitus Lahenduskaik Paevad

Tdopéevade arv aprillist novembrini 244 pédeva (8 kuud) x 5/7 (t66péevad) 174
5/7 (t66paevad) x 109 (keskmine vihmaste

Vihmaste pdevade arv tddpéevadest paevade hulk)* 78

Hinnanguliselt vihmast mdjutatud t6dpéaevade hulk (sadu

toimub vahemikus 7.00-21.00) 14/24 (t66tunnid) x 78 46

Tehase arvestuslike téopaevade hulk aastas 174 - 46 128

* Keskmine vihmaste pdevade hulk vastavalt EMHI andmetele Tartu-Tdravere mddtmisjaamas aastatel 2016-2018

Tabelis 3 on &ra toodud anallis liiklussageduse kujunemise kohta Lokatoorite tee ja Tallinna-Tartu-Véru-
Luhamaa mnt ristmikul. Analtus toob vélja liiklussageduse keskmisel paeval, samuti arvestusliku aastase
liklussageduse kasvu. Aanaluusitud on ka U(he intensiivse to0pdeva vdimalikku maksimaalset

liklussagedust.

Keskmisel tehase tddpéeval on liiklussagedus ristmikul ca 80 sdidukit, teistel péevadel ca 20.
Maksimaalseks vdimalikuks sageduseks on hinnatud 230 sdidukit pdevas. Tegemist on vaga vahe
tdendolise olukorraga, mil t66 on eriti intensiivne ning tehas td6tab sisuliselt maksimaalsel koormusel ja

toodangut vedavad autod liiguvad ca 10 minutilise laadimistsikliga.

Tehase téopaevadel toimub lisaks toodangu véljaveole ka paralleelselt materjali kohalevedu (killustik, filler,
bituumen ja pdlevkividli). Analllsis on arvestatud, et hinnanguliselt ca 50% kogu killustiku transpordist on

vBimalik Uhildada toodangu valjaveoga. Killustiku kohalevedu toimub ka teistel paevadel.

Tabel 3. Liiklussagedus Lokaatori tee ja Tallinn-Luhamaa maantee ristmikul (arvud kajastavad tehast
kilastavate sBidukite edasi-tagasi liikumist )

Sdiduki tulp Keskmine liiklussagedus Maksimaalne | Arvestuslik sdidukite Arvestuslik
60péevas vBimalik hulk aastas aasta
liikklussagedus keskmine
Uhes paevas liiklussagedus
nadalavahetus 006pé&evas
tehase toopaev | /tehas eitodta | tehase toopaev
aprill - november
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Veoauto 60 sdidukit puudub ca 170 sdidukit |7 680 21
(toodang voi (30 sBidukit x 2, (pidev toodangu [ 60 * 128 (t60paevad) (7680/365)
kombineeritud edasi-tagasi laadimine, mille
materjali veoga) | kombineeritult tsiikkel ca 10
killustiku minutit, periood
kohalevedu ja 14 tundi)
toodangu
aravedu)*
Veoauto 10 s6idukit 20 soBidukit 50 séidukit 3 600 10
(materjal) (5 sdidukit x 2, (10 x 2, (25 soidukit x 2, |20 x (70+46) (3600/365)
filleri, bituumeni | killustiku edasi-tagasi (nédalavahetus/tehas ei
ja pdlevkividli kohalevedu tédiendava toota)
ja osa edasi-tagasi) killustiku +
killustikuvedu kohalevedu) 10 x 128 (tehase
edasi-tagasi) toopaevadel materjali
vedu)
Sdiduauto 10 sdidukit puudub 10 sdidukit 1280 4
(5 tootajat x 2, (5 tootajat x 2, 10 * 128 (t66paevad) (1280/365)
edasi-tagasi) edasi-tagasi)
Kokku: 80 20 230 12 560 35

*Arvestuslikult ca 50% killustikust veetakse kohale kombineeritult toodangu valjaveoga

Kavandatava tegevusega kaasnev aasta keskmine liiklussagedus moodustab Tallinn-Tartu-Voéru-Luhamaa
maantee olemasolevast liiklussagedusest 0,5% ning tle 6 m pikkuste séidukite liiklussagedusest 2,9%.
Kill aga lisandub tédnasega vorreldes Lokaatorite teele oluliselt suurem liikluskoormus kui seni. Seetdttu on
olulisel maéaral mgjutatud Tallinna-Tartu-V6ru-Luhamaa maantee liiklusohutus Lokaatorite teelt peateele

keeramisel.

Liikluslahendus

Transpordiamet on 09.11.2020 kirjaga nr 15-2/20/36188-4 valjastanud projekteerimise tingimused
Lokaatorite tee ja Tallinna-Tartu-V8ru-Luhamaa mnt ristumiskohale. P&hijoonisel olev liikluslahendus on
valminud vastavalt koosttéle teedeinseneri ning Transpordiametiga ning kavandatud lahendus vdimaldab

planeeritud ristmikul ohutut liiklemist.

Lokaatorite teele on rajatud 2019. aastal kaks méddasdidutaskut Kuusiku-limatsalu maaparandusehitiste
rekonstrueerimise projekti alusel (Kobras AS t66 nr 2015-081). P&hjapoolne mdddasdidukoht asub
Handkaku leiupaiga juures, kuhu linnustiku ekspertarvamuse jargi moddasdidutaskut rajada ei tohi.
Tanaseks on see valmis ehitatud, kuid RMK kasutab méédaséidukohta harva. Kaitise tegevusega seotud
transpordi tdttu kasvab Lokaatorite tee liikkluskoormus oluliselt. Handkaku pesitsuspaigale negatiivse mdju
minimeerimiseks tuleb kaitise tegevusega seotud transpordi jaoks rajada uus moddasdidukoht
keskkonnaregistris piiritletud h&ndkaku leiukohast véhemalt 150 m kaugusele (pdhijoonisel on kajastatud
vastav keeluala). Selleks, et valistada handkaku leiukoha l&heduses olemasoleva moddas6idukoha
kasutamine kéitise tegevusega seotud transpordi poolt, tuleb olemasolev mdddasdidukoht vastavate

liklusmarkidega piirata.
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Skeem 3. Moddasdidutasku téoprojekt. (Allikas: Maaparandusrajatiste tuitipjoonised)

Arvestades, et intensiivse tootmise perioodil (kuni 6 toodangu &ravedu tunnis) on kahe veoauto
kokkusattumine Lokaatorite teel pigem vaikese tdendosusega ning liikluse sujuvust soodustab lisaks
vedude koordineerimine raadiosaatjate abil, piisab Lokaatorite teel kahest moodas6idukohast.
Mdéodasbidukohtade kasutamisel tuleb arvestada 3.8 nimetatud meetmeid, millest tulenevalt tuleb rajada
tdiendav moodasdidukoht. Detailplaneeringuga kavandatud moddasdidukohas on olemasoleva tee ja

kraavi vaheline ala piisavalt lai méddasdidutasku rajamiseks.

Tootmistegevusega seotud transpordi t6ttu suureneb Lokaatorite tee liikluskoormus olulisel méaaral ja
tootmisperioodil kasutatakse teed igapaevaselt. Lokaatorite tee mulle on rajatud sdjavaetehnika jaoks ning
eeldatavalt talub tee konstruktsioon seega hasti raskeveokeid. Tee rekonstrueerimisel ei ole kil arvestatud
nii suure liikluskoormusega, kuid tee on heas korras ning pideva hoolduse korral ei ole p8hjust eeldada
probleemide esinemist. Juhul kui tootmistegevusega seotud transport teed kahjustab, siis peab TREV-2
liklusohutuse tagamiseks tegema vajalikud hooldus- ja parandustddd vastavalt kokkulepetele tee omaniku
RMK-ga.

Planeeritud moéodasbidukoht tuleb projekteerida vastavalt kogumikule ,Maaparandusrajatiste
tulpjoonised”, Tallinn 2013 (skeem 3). Tasku peab tagama ka metsaveo auto kandvuse.

Asfaltbetoontehast teenindav auto kaalub ca 27 tonni.
Parkimine

Parkimine on lahendatud krundisiseselt vastavalt kavandatavale tegevusele ja sellest lahtuvale
parkimiskohtade vajadusele. Planeerimisel on vdetud arvesse, et korraga on asfalbetoontehases t66l kuni
viis inimest, mistbttu viie parkimiskoha rajamine on planeeringuga ette nahtud. Pd&hijoonisele

(joonis 4) on margitud parkimise p&himdtteline lahendus.

Kergliiklejad

Kergliiklejate kasvu ei ole oodata. Arvestades planeeringuala asukohta pole otstarbekas seda thendust ka

luua.
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3.5. Haljastuse ja heakorra p6him&tted

Planeeringuala lddnenurgas asuv alaline I8hkamiskoht tuleb viia vastavusse siseministri 01.07.2020
maarusega nr 24 "Paasteameti poolt Ibhkematerjali kaitlemise kord ja nduded Idhkamiskohale” peatiikis 3

margitud tingimustele.

Alalise I8hkamiskoha tGmber tuleb rajada piirdeaed, mis on véahemalt 2 meetrit kdrge ja mida Umbritseb 2

meetrit lai piirisiht.

Tootmistegevusega ei kaasne suuremahulist jadtmete teket. Vahesel méaral tekib ohtlikke jaatmeid (8lid
vmt). Kaitise eeldatav td6tajate arv on kuni viis inimest, seega ei ole ka kaasnev olmejaatmete kogus suur.
Olmejaatmete aastane hinnanguline kogus on ca 20 m® aastas. Soovituslik jadtmemahuti asukoht on

margitud pdhijoonisel (joonis 4).

Vastavalt keskkonnaministri 01.10.2019 maaruse nr 42 § 5 peab tankimiskoht kdorvaliste isikute
juurdepéédsu valtimiseks olema Umbritsetud aiaga. Kill aga arvestades planeeritud kaitise kallaltki
kompaktset Ulesehitust vdib Uksnes tankimisala Umber aia paigaldamine osutuda keeruliseks, samas
korvaliste isikute juurdepééasu tankimiskohale on vdimalik valtida ka laiemat ala imbritseva aiaga. Maaruse

nduete tagamiseks mdeldud aia asukoht tuleb lahendada edasise projekteerimise kaigus.
3.6. Tuleohutusnduded ja tuletdrje veevarustus

Tuletdrje veevarustus peab vastama siseministri 18.02.2021 a méarusele nr 10 “Veevdtukoha rajamise,

katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tahistamise ja teabevahetuse néuded, tingimused ning kord”.

Veevdtukoht tuleb rajada kas mahuti vai lahtise veekogu baasil koos kuiv hiildrandiga. Veevdtukoht peab
tagama ca 325 m? kustutusveevaru. Tagatud peab olema arvutuslik minimaalne tuletdrjevee vooluhulk 30

I/'s vahemalt 3 h jooksul. Projekteerimisel tuleb tapsustada kustutusveevaru hulk ja veevétukoha asukoht.

Léhkamiskoha juurde viivale tupikteele tuleb rajada Umberp&éramiskoht, mis arvestab paaste p&hiauto

pdorderaadiust.

3.7. Tehnovorkude ja —rajatiste asukohad

3.7.1. Sademevee- ja reoveekanalisatsioon

Tinter-Projekt OU poolt koostatud asfaltbetoonisegisti platsi rajamise projektis (t66 nr 44-18-TP) on &ra
madratud teisaldatava kuivkaimla asukoht platsi Idunanurgas. Reovesi on planeeritud koguda regulaarselt
tihjendatavasse kogumismahutisse. Reoveekaitluse korraldamisel tuleb ldhtuda veeseaduse ja selle
alamaktides kehtestatud nduetest ning jargida Tartu Linnavolikogu 13.09.2018 maarusega nr 36
satestatud ndudeid. Kohtkaitlussiisteemi asukohale peab olema tagatud purgimissdiduki aastaringne
juurdepéés. Kogumismabhutile sobiv asukoht asub platsi Idunaosas, mis on sissesdidutee laheduses ja
mahuti tihjendamiseks hasti ligipdésetavas asukohas. Kogumismahuti asukoht tuleb tdpsustada edasise

projekteerimise kaigus.
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Keskkonnaministri 01.10.2019 maaruses nr 42 § 6 on méaaratud n6uded hoidlast sademevee arajuhtimise
kohta. Sademevee kogumise nduete eesmark on valtida vihmase ilma ajal tehtavatel t66del ohtlike ainete
kaasa kandumist sademeveega ning ohtlike ainete uhtumist saastunud pindadelt. § 6 I16ike 3 kohaselt tuleb
kohtreoveepuhasti koormuse vahendamiseks eraldada vdimaliku saastatuse tekke piirkond, kust saastus

kérvaldatakse kuivpuhastusega.

Mahutid Uhendatakse otse asfaltbetoonisegisti silisteemiga, st sisteem on kinnine, mistéttu lekete
esinemine on vahetdend&oline. Reostusoht esineb eelkdige mahuti taitmisel. Kaitises ei toimu vihmase ilma
ajal mahutite taitmist, mille kaigus vdiks lekete esinemisel ohtlikke aineid otseselt sademetega kaasa

kanduda ja keskkonda jduda.

Sademevee dravooluks on planeeritud freespurukatendiga plats languga edela ja kagu suunas. Vastavalt
keskkonnaministri 20.09.2019 maéaérusele nr 42 § 5 Idikele 3 tuleb mahutid paigaldada betoonist
vundamendile ja mahuti Umbrus asfalteerida. Freespurukatend platsi planeerimisel on arvestatud
olemasolevate langudega, mis on vahemikus 0,48% - 2,19%. Sademevesi voolab tulenevalt platsi langust
osaliselt olemasolevatesse kraavidesse ning osaliselt imbub maapinda. Platsi darde on kavandatud 30 cm

kdrgune liivast vall, mis on filtriks platsilt valguvale sademeveele.

Bituumeni kui ka pd&levkividli puhul on planeeritud kasutada kuivpuhastusmeetodit. Selle abil on v8imalik
minimeerida sademetega saastunud pindadelt ohtlike ainete kaasakandumist. Nende meetodite
rakendamisel ei pdhjusta mahutite alalt ja nende tankimisplatsidelt keskkonda juhitav sademevesi ohtu
veekeskkonnale.

Vastavalt veeseaduse § 187 Idikele 6 tuleb taotleda veeluba, kui juhitakse sademevett suublasse
jaatmekaitlusmaalt, téostuse territooriumilt, sadamaehitiste maalt, turbatédstusmaalt ja muudest kohtadest,
kus on saastatuse risk vdi oht veekogu seisundile. Planeeringuga méaératakse krundile 15% tootmishoone

maad ja 15% riigikaitsemaad. Sellele tuginedes tuleb Keskkonnaametil otsustada veeloa vajalikkuse Ule.
3.7.2. Veevarustus

Planeeringuala veevarustus tagatakse puurkaevu baasil, mille tootlikkus on alla 10 m? paevas. Veeseaduse
§ 148 Ig 2 kohaselt p6hjaveehaarde Umber ei moodustata sanitaarkaitseala juhul, kui vbetakse vett
joogiveeks kasutamise v8i joogivee tootmise eesmargil alla kimne kuupmeetri 66paevas v8i tootmisvett.
Sellise pdhjaveehaarde Umber moodustatakse veeseaduse 8 154 kohane hooldusala. Puurkaevul on 10
meetri raadiusega hooldusala. Puurkaevu soovituslik asukoht on maaratud pdhijoonisel (joonis 4).

Puurkaevu tédpne asukoht tuleb vélja selgitada edasise projekteerimise kaigus.

Tuletdrje veevarustust planeeringualale ei kavandata.
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3.7.3. Elektrivarustus, sh valisvalgustus

Elektrivarustus on kavandatud Vanaaseme tee T5 kinnistul asuvast 6huliini mastist 10 kV maakaabelliiniga
alajaamani. Kardla baasi kinnistule juurepaasu vahetus laheduses asub olemasolev 10 Kv alajaam ning

selle laheduses on jaotuskilp (joonis 3). Elektritoide jaotuskilbist objektini on ette nahtud maakaabliga.

Planeeringu funktsionaalsete seoste joonisele (joonis 2) on peale kantud planeeritud maakaabelliini

kulgemine ning selle ihenduskoht.

Planeeringualale on kavandatud vélisvalgustus vaid asfaltbetoonisegisti valgustamiseks. Hoonestusalale
B ei ole ette néhtud elektrilitumist, kuna tegemist on varjumispunkritega, mis elektrilitumist ei vaja.

Lokaatorite teele ja Idhkamiskohale valgustust kavandatud ei ole.
3.7.4. Soojavarustus
Ei kavandata.
3.7.5. Telekommunikatsioonivdrk
Ei kavandata.
3.8. Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks

Jaatmemajandus lahendatakse vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadusandlusele. Olmejaatmete
aravedu tuleb korraldada jaatmekaitlusluba omavate firmade kaudu. K&ik ohtlikud jaatmed tuleb koguda

vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Riigitee kaitsevéond on kantud planeeringu p&hijoonisele. Vastavalt ehitusseadstiku § 71 16ike 1 kohaselt
on avalikult kasutatava tee kaitsevdédnd teed Umbritsev maa-ala, mis tagab tee kaitse, teehoiu
korraldamise, liiklusohutuse ning vahendab teelt lahtuvaid keskkonnakahjulikke ja inimestele ohtlikke
mdjusid. Tee ehitusprojekte vdib koostada vaid vastavat padevust omav isik (EhS § 24 Ig 2 p 2). Riigiteega
litumise vdi ristumiskoha Umberehituse korral (EhS 8§ 99 Ig 3) annab nduded projektile Transpordiamet ja

riigitee aluse maatksuse piires véljastab tee ehitusloa Transpordiamet.

Planeeringulahenduse realiseerimisel tuleb tagada olemasoleva kraavituse to6tamine, kraavide
likvideerimine on keelatud, kraavi ristumise kohale teega tuleb rajada truubid. Vastavalt
looduskaitseseaduse 8 55 Ig 6 tuleb kogu piirkonna kraavide ja truupide puhastamise ning uute kraavide

ja truupide rajamise t66d kavandada véljaspool lindude pesitsusaega (15.02—30.06).

Elektritrassi rajamise t66d tuleb kavandada véljaspool handkaku pesitsusaega (15.02-30.06). Kaitise
tegevusega seotud transpordi jaoks tuleb rajada uus mdoddasdidukoht keskkonnaregistris piiritletud
héndkaku leiukohast vahemalt 150 m kaugusele, olemasoleva méddasbidukoha kasutamist tuleb piirata
vastavate liiklusméarkidega. Keskkonnaregistris piiritletud elupaigaga piirneval 18igul tuleb teha teetdid

valjaspool hdndkaku pesitsusaega (15.02—30.06).
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Héandkaku jaoks olulise mdju (liklusmira, visuaalne hdiring) osaliseks kompenseerimiseks tuleb
olemasoleva elupaiga teest kaugemasse ehk idaosasse paigaldada handkakule sobivad pesakastid,
pakkudes liigile vdimaluse sobiliku elupaiga piires pesitseda hairinguallikast vdimalikult kaugel. Pesakastid
peavad olema handkakule spetsiifiliselt sobivad (p&hi ca 35x35 cm; kdrgus ca 65 cm, lennuava ca 20 cm
vdi pool-lahtise esiseinaga) ja nende disaini, asukohavaliku ning paigaldamise juures peab konsulteerima
handkaku elupaigandudlust hasti tundva liigieksperdiga. Ka sel juhul ei ole kindel, et kakk kasti asustab ja
seet6ttu tuleb elupaika paigaldada 3 kasti, andes kakule rohkem valikuvdimalusi. Pesakastide
paigaldamine tuleb korraldada arendajal, saades selleks maaomaniku ndusoleku (elupaik ja&b eramaale
(Tonise katastriiksus, kil tunnus 83101:001:0144) ja osaliselt riigimaale (Laeva metskond 79, ki tunnus
83101:001:0281).

Keskkonnaameti 04.08.2021 kirjast nr 6-5/21/15057-2 tulenevalt tuleb arendaja kulul teha handkaku

elupaiga seire (perioodiga 5 aastat), mille andmed esitatakse Keskkonnaametile.

Kavandatava tegevuse puhul ei ole ette naha olulist m&ju pinnasele, pinna- ja p&hjaveele. Pdlevkividli ja
bituumeni hoidlad ja nende kasutamine peab vastama veeseaduses ja selle alamaktides satestatud
nBuetele, mis vBimaldab minimeerida v6imalikku negatiivset m&ju pinnasele, pinna- ja pdhjaveele. Lisaks
tuleb asfaltbetoonisegisti p6levkivibli ja bituumeni hoidlate ehitamisel ja kasutamisel jargida
keskkonnaministri 01.10.2019 maaruse nr 42 "Naftasaaduse, polevkividli, selle saaduse voi biokituse

hoidla ehitamise ja kasutamise nBuded ning kuja tédpsustatud ulatus" néudeid.

Pélevkividli hoidla (mahuti koos torustiku ja seadmetega ning laadimis- vdi tankimisplatsiga) olulisemad
nduded:

e kuja ulatus peab olema vahemalt 50 m. (Keskkonnaministri 01.10.2019 m&éarus nr 42 § 12 I6ige 2)
Ké&esolevas planeeringus tuleb seda arvesse vétta puurkaevu rajamisel, mis tuleb kavandada
vahemalt 50 m kaugusel;

e naftasaaduse, polevkividli, selle saaduse vo&i biokituse hoidla asukoha valikul tuleb jargida
veeseaduses § 139 Idikes 1 &ra toodud nduded. Selle kohaselt tuleb naftasaaduse ja p6levkividli
hoidlate asukoha valikul eelistada ala, kus pdhjavesi on saastumise eest keskmiselt kaitstud,
suhteliselt kaitstud vdi kaitstud. Planeeritud hoidla asukohas on p&hjavesi keskmiselt kaitstud,
seega vastab see veeseaduses ndutule. Mahutid peavad jddma lédheduses asuvate
pdhjaveehaarete pdhjaveevoolu suhtes allavoolu ja neist v@imalikult kaugele. L&him
keskkonnaregistrisse kantud p&hjaveehaare on ca 600 m kaugusel asuv olmevee puurkaev
(PRK0019039) (EELIS, 20.05.2020). Ala ei tohi ohustada Uleujutused, kuid et Kardla baasi
katastrilksusel on maapinna absoluutkdrgus ligi 15 m kérgem kui Emajde normaalne veetase ning
laheduses ei asu teisi veekogusid, siis tleujutusohtu eelduslikult ei ole;

e tankimiskoht peab korvaliste isikute juurdepaasu valtimiseks olema Umbritsetud aiaga.
(Keskkonnaministri 01.10.2019 mé&aérus nr 42 § 5);

¢ hoidla tankimiskoht tuleb katta asfaltkattega. (Keskkonnaministri 01.10.2019 méaérus nr 42 § 5);

e Pdlevkividli mahuti tankimise ajal peab kasutama mobiilseid lekkevanne.
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Bituumeni hoidla (kaks mahutit koos torustiku ja seadmetega ning laadimis- v&i tankimisplatsiga)
olulisemad nBuded:

e Ei pea olema Umbritsetud piirdega, kuid ehitusprojektis tuleb ette naha naftabituumeni kogumise
abindud avarii korral. (Keskkonnaministri 01.10.2019 maarus nr 42 § 4 18ige 4)

e Kuja ulatus peab olema véahemalt 50 m. (Keskkonnaministri 01.10.2019 ma&arus nr 42 § 12 Idige 2)
Kéesolevas planeeringus tuleb seda arvesse vétta puurkaevu rajamisel, mis tuleb kavandada
vahemalt 50 m kaugusel.

e Soovituslik on bituumeni hoidla tankimisplatsi asfaltkattega katmine, kuna see lihtsustab bituumeni

jaékide eemaldamist.

Planeeritud tootmistegevuse puhul on ohtlike ainete keskkonda sattumine vahetdenéoline. Kui mahutite ja
tankimisplatsi puhul jargitakse eelkirjeldatud néudeid, siis ei p6hjusta kaitise alalt keskkonda juhitav

sademevesi ohtu veekeskkonnale.

Kui ehitustegevuse vdi asfaltbetoonisegisti kaitamise perioodil tuvastatakse jaékreostust, siis tuleb
reostunud pinnas ja vesi nduetele vastavalt kdidelda. Puurkaevu rajamise ja reovee kéaitluslahenduste

puhul tuleb jargida veeseaduses ja selle alamaktides satestatud ndudeid.

Kaitise tegevuse puhul ei ole ette ndha lahimate elanike tervist m@jutava 6husaaste (sh I16hna) esinemist
ega vajadust leevendavate meetmete kavandamiseks. Kui kaitise tootamisel siiski selgub, et tegevusega
kaasnev I6hnahairing vastuvdtja juures ei ole talutav, siis on p6hjendatud leevendava meetmena

alternatiivsete kituste kasutamise kaalumine.
3.9. Kuritegevuse riske vahendavad nduded ja tingimused
Soovitatav on kasutada alal videovalvet ja alarmsiisteeme.
3.10. Planeeringu kehtestamisest tulenevate voimalike kahjude hlvitaja

Juhul, kui planeeritava tegevusega tekitatakse kahju kolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hiivitama

vastava krundi igakordne omanik.
3.11. Servituutide vajaduse méaaramine

Kéesoleva detailplaneeringuga maéaratakse Elektrilevi OU kasuks servituut maakaablile 1 m md&lemale

poole liini teljest. PAasteametile peab olema tagatud servituudiga juurdepdas I6hkamiskohani.
3.12. Planeeringu elluviimise vdéimalused

Tartu linn ei v8ta kohustust avalikuks kasutamiseks ette nahtud tee, ristmiku ja sellega seonduvate rajatiste,
haljastuse, valisvalgustuse ning tehnorajatiste (edaspidi rajatised) véljaehitamiseks véi vastavate kulude
kandmiseks. Kokkulepe avalikult kasutatavate rajatiste valjaehitamise ja planeeringu kehtestamise
eelduste kohta on s@lmitud enne detailplaneeringu algatamist. Detailplaneeringukohaste rajatiste
valjaehitamiseks s6lmib Tartu linn enne planeeringu kehtestamist planeeringust huvitatud isikuga
halduslepingu, kus ndhakse ette piisavad tagatised huvitatud isiku poolt véetud ehitamisega seotud kulude

kandmise kohustuse taitmise tagamiseks.
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Planeeringuga kavandatud hoonetele/rajatistele ehitusloa andmise eelduseks on planeeringuga séatestatud
tingimuste taitmine. Juhul kui nimetatud tingimusi ei ole tdidetud, on Tartu linnal Gigus keelduda

planeeringukohase hoone vdi rajatise ehitusloa andmisest v8i tunnistada detailplaneering kehtetuks.

Planeeringu elluviimisega sdilib Kardla baasi katastriliksusel seatud isiklik kasutusdigus Paasteameti
kasuks. Paasteametil on d&igus kasutada maalksust tahtajatult demineerimistodl |8hkematerjali
I6hkamiseks lepingus kokkulepitud alal. Paasteametil on endiselt lubatud igal kellajal alale siseneda ning

demineerimistbdga tegeleda.

Transpordiamet osaleb riigitee Umberehituse projekteerimises ja ehituses huvitatud isiku v8i kohaliku
omavalitsusega (vastavalt PlanS 8§ 131 Ig 1 kohasele halduslepingule) s6lmitud kokkuleppe alusel.
Kokkuleppe jargi kohustub huvitatud isik v8i kohalik omavalitsus korraldama ja finantseerima
planeeringuala juurdepéasutee, ristumiskoha ning sellega seotud tehnovdrkude ja -—rajatiste
projekteerimise ja ehitusega seotud kulud. Leping sdlmitakse enne ehitusloakohustuslikele ehitistele
ehitusloa véljastamist. Lisaks peab huvitatud isik vélja ehitama Lokaatorite teele planeeritud
moddasdidutaskud. Transpordiameti antud tingimustega arvestamine ja vastavate kokkulepete sdlmimine

on planeeringu kehtestamise ja realiseerimise eeldus.

Koik riigitee kaitsevoondis kavandatud ehitusloa kohustusega t66de projektid tuleb esitada
Transpordiametile  nfusoleku saamiseks. Kui kohalik omavalitsus annab planeeringualal
projekteerimistingimusi EhS 8§ 27 alusel v8i kavandatakse muudatusi riigitee kaitsevoondis, siis tuleb
Transpordiametit menetlusse kaasata. Lisaks tuleb kdik planeeringualale kavandatavate ehitiste

ehituslubade eelndud kooskdlastada ka Péllumajandus- ja Toiduametiga (MaaParS § 50 Ig 1).

Planeeringu elluviimise jargne tegevus peab tagama maaparandussisteemi nduetekohase toimimise ja
maaparandussisteemi teenindava tee, sh sellega seotud rajatiste (kraavid, truubid) nBuetele vastavuse ja

korrasoleku.

Handkaku jaoks tuleb olemasoleva elupaiga teest kaugemasse ehk idaosasse paigaldada kolm handkakule
sobivat pesakasti. Pesakastid peavad olema héndkakule spetsiifiliselt sobivad ja nende disaini,
asukohavaliku ning paigaldamise juures peab konsulteerima handkaku elupaigandudlust hasti tundva
liigieksperdiga. Pesakastide paigaldamine tuleb korraldada huvitatud isikul, saades selleks maaomaniku
ndusoleku (elupaik jadb eramaale (Tonise katastriliksus, ki tunnus 83101:001:0144) ja osaliselt riigimaale
(Laeva metskond 79, ki tunnus 83101:001:0281).

Keskkonnaameti 04.08.2021 kirjast nr 6-5/21/15057-2 tulenevalt tuleb huvitatud isiku kulul teha ka

handkaku elupaiga seire (perioodiga 5 aastat), mille andmed esitatakse Keskkonnaametile.

Planeeringu elluviimisega sdilib Kaitseliidul v8imalus Kardla baasi kinnisasja kasutamiseks riigi- ja

sisekaitseliste Ulesannete taitmiseks.

Kobras AS t66 nr 2020-039 Objekti aadress: Tartu maakond, Tartu linn, Kardla kiila, Kardla 22123
baas (83101:001:0277)



T

-
Kardla killa Kardla baasi maaiiksuse ja lahiala detailplaneering KOBRAsS
4. Kooskodlastuste ja koostoo kokkuvote
Kokkuvéte kooskdlastustest ja koostdost planeeringu ajal on esitatud tabelis 4.
Tabel 4. Kooskdlastused ja koostdo
- Asutuse voi ettevotte Kooskdlastuse tingimused
Kuupéae ) . . o . o
v nimetus / kinnistu nimetus vOi seisukoht (koopia asub Nimi ja amet
jatunnus planeeringu lisades)

Helen Manguse,
juhataja

Marek Lind,
juhtivspetsialist

22.03.2023 | Keskkonnaamet

27.03.2023 | Transpordiamet

Paasteamet

Vastavalt planeerimisseaduse

Kaitseliit 8 133 Ig 2 loetakse planeering
vaikimisi kooskodlastatuks.

Vastavalt planeerimisseaduse

8§ 133 Ig 2 loetakse planeering
vaikimisi koosk&lastatuks.

Riigimetsa Majandamise
Keskus

Katri Raudsepp,
Uldosakonna
juhataja

Enn Truuts,
06.04.2023 | Elektrilevi OU Elektrilevi OU
volitatud esindaja
Kaia Sarnet,
03.04.2023 | Rahandusministeerium regionaalvaldkonna
asekantsler
Kaupo Heinma,
Asekantsler

Riigi Kaitseinvesteeringute

26.03.2023 Keskus

31.03.2023 | Keskkonnaministeerium

Meelis Rauert,

12.04.2023 | P6llumajandus- ja Toiduamet peaspetsialist-
koordinaator
i i Ulle Otsepp,
03.04.2023 | Majandus-ja T ISEPR,
Kommunikatsiooniministeerium riigivara ndunik
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